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Observacao: A ilustracao acima corresponde a configuracdo Normalmente Aberto (N.A.) para todos os sensores.

S

|

A Chave de Nivel KNBM-5403 foi desenvolvida
pela Kit Nivel para controlar trés alturas de
nivel do reservatério, mesmo em fluidos com
agitacao. Seu diferencial é o poco de protecao
gue envolve os flutuadores, evitando
acionamentos indevidos pela turbuléncia e
garantindo maior confiabilidade no controle.
Construida em materiais metalicos de alta
resisténcia, assegura compatibilidade com
diversos fluidos. Seu design robusto e fixacao
por flange possibilitam uma instalagao
segura e estavel. O invélucro de aluminio
garante grau de protecao IP-65, permitindo a
aplicacao em ambientes industriais. Além
disso, a haste € fabricada sob medida,
proporcionando uma solucao personalizada

gue atende a necessidade do projeto.
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PART NUMBER: KN-COD-LC-LS-A-A-E05-P01-3-C-3-C-[A]/[B]/[C]-[L]-A-O-T




ESPECIFICACOES

CATEGORIA DO EQUIPAMENTO Chave de Nivel

SUBCATEGORIA DO EQUIPAMENTO Flutuador Magnético

TIPO DE INSTALACAO Vertical {Topo)

CONEXAO ELETRICA Conector em Invélucro de Aluminio (IP-65)
CONEXAO AO PROCESSO Flange de A¢o SAE 1020

DETALHES ADICIONAIS Com Poc¢o de Protecao contra Turbuléncia

QUANTIDADE DE NIVEIS CONTROLADOS 3 Niveis

TIPO DE CONTATO SPDT (N.A./N.F)
TENSAO ELETRICA MAXIMA 220 V(AC) / 250 V(DC)
CORRENTE ELETRICA MAXIMA 0,50 A

POTENCIA ELETRICA MAXIMA 60 W

TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO |80 °C

POSICAO DO NIVEL A A = 80 [mm]

POSICAO DO NIVEL B B = A +100 [mm]
POSICAO DO NIVEL C C =B +100 [mm]
COMPRIMENTO TOTAL DA HASTE L > C +100 [mm]

EXEMPLO DE SOLICITAQAO POR PART NUMBER:
KN-COD-LC-LS-A-A-EO05-P0O1-3-C-3-C- / /[C1-TL]-A-0-1
As dimensdes “A”, “B", “C" e “L" devem substituir o conteldo dos colchetes:

KN-COD-LC-LS-A-A-E05-P01-3-C-3-C- /310/ - -A-0-1

PART NUMBER: KN-COD-LC-LS-A-A-E05-P01-3-C-3-C-[A]/[B]/[C]-[L]-A-O-T




